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¢ Necesita Asistencia en el Cumplimiento de los Ordenamientos de
Pintado de Superficies?

Este manual se ha disehado para ayudarle a conocer las leyes referanies al pintado de superlicles plasticas y metihicas,
¥ da aparatos grandes y musbles de metal. El mismo llustra odmo cumplir con estas keyes ufilizando las
auloinspecclonas. Continde layenda y vea cdmo puede mejorar kas condiciones de trabajo, mantaner salistechos a sus
clientes y vecinos, obrar de acuerdo a la ley, evitar sanciones y reducir la contaminacion del alre. Ademds, jlas
auioinspecciongs hasta e pueden ahorrar dingro!

¢ Coémo Cumplo con la Ley y
Evito Sanciones?

- Entienda los VOC

- Conozca sus Limites de VOC

- Utilice Pinturas que Cumplan con los
Ordenamientos

- Mantenga su Equipo en Buenas
Condiciones

- Aumente la Eficiencia de la Transferencia

- Almacene los Solventes Apropiadamente

- Entérese de las Leyes

Las Inspecciones le Ayudan
a Cumplir con los
Ordenamientos de Pintado

Regularmenie, un Inspector del disirito local para el
controd de la conlaminacidn del aire conducird una
inspeccidn completa de su tallerinegocio. Se
Ex@minarin sus operaciones de pintado de superdicies
para ver gue usted esla cumplends con el reglamanio
local de pindado de superficies.

El Inspector revisara: El inspector examinara:

¥ |as pinluras ulilizadas y los productos
pirtados

los solvenies ulllizados para diluir las pinturas
el uso diaro de pinuras y de solvemas

Ias anotaciones del uso diaro

Ias eflquetas de los producios v las hojas de
datos del fabricante

las condiciones dal permiso de oparacin

la operacidn del equipo de aplicackin

las condiclones oe la casilia de rociado vy de filtracidn
la preparacion de las supericies

los procedimientos y los solvenies de impieza

el almacenamignio de las piniuras ¥ de los solvenies
el almacenamianio de 0§ despendiCios
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Adicionalmenie, se pueden fomar algunas myesfras de las pinturas aplicadas para someterdas & un andlizis do laboratono.



¢Por qué se Debe
Reducir la
Contaminacion del
Aire?

Cada dia, la comtaminacidn del gire
afecta a millones de califomianos.
Usted pueds verla y santirla
cuando respira.  La conaminacidn
del aire proviene de muchas
lugntes. En la mayora de los
lugaras, tanto los vehliculos, como
las fuenies indusiriales confribuyen
de igual manera al problema de la
conlaminacidn

L.a Humoniebla (Smog) y el Ozono

El problama principal de la contaminacidn del alre en Callomia es la humonisbla. El ozono, ingredienfe fundamental en
la humoniebla foloquimica, s un gas venenoso de olor fuere, vy sin color. No obslanie, el ozono s un luerle irrtante
que alaca los pulmones, dificulta la respiracidn y ocasiona que los ojos loren. La exposicidn prolongada al czono pusds
ocasionar un dafo parmanente @ los pulmonas. En California, el ozono ocasiona un dafio a kas cosechas, cuyo costo s
calcula en por lo mencs $330 milones de dolares al aho. Ademds, ha sido directamanté asociado a dafos maleriales
incluyando al dano de pinturas, cuyo coslo adicional se cakcula alrededor de los 5500 millones de-ddlares al aho, an al

drea de Los Angeles solamente.

Los VOC Producen
Ozono

Los solvenies orgdnicos, conocidos como
Compuestios Orgénicos Volatlles (VOC),
ulifizados en las pinturas y en ks productos del
consumidor, ocasionan emisiones de VOC
mayores que las de todas las relinerias de
pelrdles combinadas en California. Los VOG se
utllizan en l@s pinturas, @an los
separadores/limpladores, en los producios
domésticos; etc. Ante fa luz solar, los VOG
participan . @n una reaccion complaja con los
dxidos de nilrdgeno prosanies en el aire para
producir al ozono

Los VOC de |la oparacion de sus piniuras se mezclan diariamante con olras emisionas y el aire an ol drea donde vive
para producir el ozong. En los dias en los que el czono s queda atrapado en el area donde vive, la concentracidn sa
acumula, Irrtando tanio a los residentes como a los irabajadores por igual. Al reducir la cantidad de VOC en las
pinfuras, &n combinacikdn Son olros estuarzos para reducic [as amisiches de ios VOIG da todas [as olras luanies y
producios, usted puede ayudar a reducir e ozono y a mantenar un ambignie saludable. El réducir la cantidad de VOC
@n las pinturas pueds reducir |a exposicidn de sus Irabajadoras a los solvanies organicos y disminulr sus cosios de la

disposicidn de los desperdicios.



¢{En Dénde se Encuentran los VOC
en las Pinturas?

Las pinluras consislen de solidos (resinas, pigmanios, diluyanias,
aditivos) y de solvenies (incluyendo diluyentes). Los solvéntes y los
diluyenies rebajan la viscosidad (la reducen o la diluyen) y aclian
como los poriadores de los sdlidos. Los solventas también se ulilizan
para disolver la resina sdlida. Los solvenles se evaporan de las
pinturas antes, duranie y después de su aplicacidn, Los solventes
incluyen los VO, el agua y los solvenies gxgnies. A lin dé proleger
fa calidad del aire, exislen ordenamienios que limitan lg cantidad de
VOC gue un galdn de pintura puede contener. £l contenido de VOC
de una pinfura se mide en gramos de VOO por litrp dé pinlura o én
libras de YOO por galén de pinlura. Ya que ni gl agua, ni kos
solventes libres son pare de la reaccidn gue forma el ozong, el
contenide de VOG se registra como “gramos por lifro de pinfura,

menos el agua y Ios solventes axentos”, CDH ozca el Contenido de vOC

Generalmenie, el fabricante imprime el contenida de VOO de
fas pinturas en el exterior del bote. Esta convenienie
refergncia le permite operar de acuerdo a ks ordenamienics
A aguellas compafias que no imprimen el contenido de VOC
en la eltiqueta, pidales una hoja de la especificacién del
producio, la cual regisira el contenido de VOC, asi como la
informacidn para la mezcla de la pintura y ofra inflormacicn
perlineme. Muy a menudo, las Hojas de Datlos sobre la
Seguridad de los Materiales (MSDS) no contienen la
informacion reguerida sobre [a confaminacion del aire.

Calcule el Contenido de VOC de sus Pinturas

El contenido de VOC es el peso de VOC por volumen de pintura. 54 un o de una pintura, que no canteng agua n
solventes exenios, tene 250 gramos de VOC, el contenide de VOC es de 250 gramos por litro. Una libra por gakén
aquivale a 119.8 gramos por litro, Adn cuando solamente sa tengan las MSDS, generalmente usted puede calcular e
contanido de VOGC:

Los porcentajes de VOC Xylona —- 2% Ib/lb x 10.4 Ib/gal = 0.21 Ib/gal
registrados en las MSDS por peso Toluene e 2% Ib/Ib x 10.4 Ibigal = 0.21 Ib/gal
para esta pintura se pueden MEK e 5% Ib/Ib x 10.4 Ib/gal = 0.63 Ib/gal
multiplicar por el peso por galdn Alitdlicos Mazclados ——— 10% Ib/ib x 10.4 Ib/gal = 1.04 Ib/gal

(densidad) de la piptura, Por
gjemplo, &l la pintura pesa 10.4
libras/galén con 2% por peso de 20% Ib1b x 10.4 Ib/gal = 2.09 Ib/gal
xylane, 2% de loluens, 6% de

MEK. 10% de alidticos mezclados,

y 807 de sdlidos, ol contenida de 0 convertido a gramos por litro

VOC seria de 250 gramos por litro.

2.08 Ibrgal x 119.8 (g/L)(galib) = 250 g/L
Continle leyendo:

Este cédlculo simplificado puede no ser aproplado para las pinturas que contienen agua y solvendes exenlos y para las
pinturas de componantes mulliples. Ademas, su reglamento local puede especilicar los mélodos de cllculo que ustad
necesitard uliizar. Los disiritos locales para el control de |a contaminacion del aire y los fabricantes de pinfuras pusden
proporcionarle asistencia para hacer eslos cdlculos. Ademds, se ulilizan pruebas de laboratorio para varilcar ol
confenide de VOC de una pintura.



E! Diluir la Pintura Puede
Aumentar los VOC

Fecuerde que cuando usled diluyé o reduce B pinfura con
ios VOC, el nueve conlenido de VOO de su piniura puede
sef mas aflo del regisirado en el envase o en la hofa de
especificacidn de la misma. Usted puede crear una piniura
que y¥a no cumple con les crdenamignios locales de pintado
de supeficies. Si usted uliliza agua o un solvenie exentd
sin co-solventes para diluir ka pintura, &l contenide de VOC
no sa vt afeciado.

5i usted diluye con los VYOG, el contenido de VOO
gumentard, Por ejemplo, si usied agrega un Fro de
diluyente {(thinner) a B00 gramos de VYOG por litro 2
un fitro de pintura con 250 gramos de VOC por litro,
gl contenids final de VOO equivale a 525 gramos de
VOLC por litro.

BOC g + 250 g
R LT 1
10L +10 L

El Agregar Agua no
Reducira los VOC

La mayoria de kos ordenamientos permiteén gue las
pinturas contengan tania agua y solvenes exantos
come usted guisra. Sin embargo, €l peso y &
volumen del agua y del solvanie lbre no s inchiyven
cuahdo se calcula el contenido de VOO de la
pintura, Esié consclenté de que algunos solvenies
exgntos, tales coma el 1,11 ichloroethane (TCA),
conliene estabilizadores o co-solventes. Eslos
estabilizadores son gengralimenta VOC v se deben
incluir en el cdlculo. Por ejemplo, si un liro de
pintura contiene 0.35 da litro de sdiidos, 0.15 de litro
de VOC, 0.25 de litro de agua, 0.25 da litro da un
solventa axenio, que pesan 500 g, 125 9. 250 g, ¥

330g, respectivamente, &l conlenido de VOC es da 125g

250 gramos por litro de pinlura, menos &l agua y el =250 g'L
sohvenie exenio, 0.35L +DA5L
Precaucion:

Algunos solvantes axenios puedan ser incompatioles con cierlas superlicies y equipo de pintado de las mismas, o
podrian ser regulados como compuasios taxicos an el futura,



Conozca los Limites de VOC

Las provisionas de su regla de pintado de supericies especilica destacard los Imiles exactos para su pintura. Por
apemplo, [ mayonia de las piniuras Que S8 secan con &l aire y que s& apican a las superficies metdlicas deben lenar un
conlenido da VOO menor die 340 g/l Muchas pinturas lienan diferentes limiles especializados da VO, dependiendo de
&U usD imbencional. Por ejemplo, las pinfuras que tienan un brillo extremadamente allo tienen un limite de VOO muis alio
que los selladores, puesio que actualments necesifan un solvente adicional para akcanzar un brille reflesior mayor.
Obtenga una copia de su reglamento local y conozca los limiles que se aplican a su oparacion. Su distrio loca para el
control de la contaminacidn del aire o de la calidad del aire puede proporcionarie mayores inflormes.

Siempre que los limiles de
pinlade especializado se
permilen, &l uso final del producio
debe juslificar el pinfado
gspecializado. Generalmenia, el
reglamento especifica un método
de prueba que le permita
diferenciar enire el pintado
regular ¥ @l especializado. 5i se
toma una muesira de la pinfura,
ézla debe pasar i prueba, a lin
de calificar para un imite de VOO
mas alio.

Log limites de pintads
especlalizado ne 0N
aulomidlicos. En varios distrilos,
usied debe presenlar una
soliciiied para calificar parad un
limite de VOO mas alio.
Proiéjase, asegurandose de lendr
la aprobacidn, por escrito, dal
distrito, anles de aplicar [a
pintura.

Limites mas Bajos para las
Pinturas Horneadas

La mayoria da los reglamentos contienan limites da VOO
més bajos para las pinfuras homeadas. Las pinluras
homendas son generalments agquélas que S8 SECEN 8N un
horno a una temperatura que exceds oz 194 grados
fahrenheil. El contenido de VOO para las pinluras
homeadas aplicadas a superficies meldlicas genaralmants
se [fmita a 275 g/L. El conenido a5 mds bajo porque los
YOG expuesios a lemperaturas alias puaden Wagar a ser
allamenie reactives y lormar ozono mas rapidamants.
Asegurese que los coniroles de la lemperatura se
manigngan dg manera precisa, La femperalura ermonsa
podria arruinar la parle pintada. asi como |a pintura misma.

Esté consclenie de guée las
pinfuras hachas para |imifes
gspocializados mds allos para las
dreas en las que no se lienen
reglamenios de superficies
metdlicas y pldsticas se pueden
vender en Cualquier sitic de
Californla. El simple hacho de
qué usled gasle su dinéro &n una
pinlura ¢ el gue alguian
espaciligue ciarta pinlura no
gignilica gue usted pueda
aplicaria. Es precsamenta sl uso
de yna pintura que no cumple
con los reglamentos de pintado o
de ungd pinlura espaciallzada a
invalida Io que es una violacion,

Existen exenciones limitadas
pard algunas oaperacignos y
algunos planes allernos de
control de emisiones estan
disponibles, bajo  cierlos
reglamenios. Sin embargo,
puade que usted ténga que
oblengr una aprobacién, por
ascrito, de su distrito, para
calilicar para tal exencion




Escoja y Utilice Pinturas que Cumplan con los Ordenamientos

Muchas pinluras gue cumplan con los
grdenamienios de pintado estan a la
dispogicidn para cumplir con los
requisiios especificos del reglamanto
local de su distrito, La lecnologia de
pintado continga desarmollandose y 50
estdn incorporando nuevas reginas a
los sistemas de pintado inovativos, a fin
de cumplir con las necesidades
cambiantes de la industria. El equpo
de aplicackdn ge ha disefiado y s& ha
mejorade para aplicar las nuevas
pinturas con unha eficacia mayor. EB
imporiante que usted manienga
contacio ¢on muchos fabricantes de
pinluras ¥ de equipo de aplicaciin de
las mismas para asegurarse que usted
cuenia con el sistema que mejor
funciona para su operacidn, Su ahormo
en el coslo de pintade Incluye una
mejor calidad de pinturas, una compea y
aplicacién menor de la cantidad de
pinturas, y un cosio reducido de la
disposicidn de los desperdicies.
Ademids, la calidad del aire s& beneficia
al reducir [as amisiones de VO,

¢ Qué Sistemas de Pintado Hay a la Disposicién?

Pintura de Agua - El agua es el La Base do Solvenia Libro - Las

sotvania principal & incluye un reducible
de agua y emulsiongs. Estas pinfuras
genaralmanie Incluyen les VOO como
co-soivenias.

Los Salidos Altos - Las pinuras que
contiznen un contenido de resina y de
pigmento mayor de lo normal (70-B0%
par volumen)

El Polve - Pinlura seca, finamanie
molida, la cual s ¢abenla hasla su
punto de derretimienta, a lin de que el
polvo coma conjuniamente.

La Pintura Curable UV -La resina y el
pigmento liquidos que ulilizan la luz
ultravicieta para curar la pintura.

pinfuras qué contienen solvenies libres,
primardialmaenta 1,11 TCA. Esfas
pinluras generaimenta inciuyen los
VOO como esiabllizadores ¥y co-
solvanies.

Las Pinturas Catallzadas - Las
pinturas de dos o lres componaries, 1os
cugles se m2zclan anfes da su
aplicacion

La Electrodeposiclon - El proceso de
piniura sumergida, en el gque las
pinluras saluradas en agua son
eléciricamente “enchapadas”.

La Aulodeposicion - El proceso de
enchapado de pinlura sumergida, sin
carga eléclrica

Otros sistemnas de pimado pueden astar disponibles y 1odos o8 sislamas tiensen sus venlajas y sus desvanlajas. Asi gue
antes de decidir que sistema de pintado utilizar, asegurase da considerar ia seguridad de kos trabajadores, |a proteccian
respiratoria, la disposicidn de los desperdicios, la compatibilidad entra la supericie y el eguipa, los requisitos de fuega,
los escapes da olores, v las emisiones de materiales potencialments loxicos. Acuérdese de considerar &l confanido da
los sélidos cuando compara 08 cosios de sus pinturas. Comuniguasa CoN SUS proveadores para mayores informes.



La Tecnologia de
Control Puede
Funcionar para Usted

Algunas operaciones consumen grandes
voldmenes de pinturas y de solventes. El
agragar un equipo dé control podria, an
algunos casos, reducir los cosios de
operacién y ayudare a cumplir con los
ordenamienios de ka calidad del aire. Los
lipos principales de equipo de control
agregado son:

Los incineradores destruyen los sclventes, quemdndolos para lormar didxido de carbono y agua
Sin embargo, olros confaminanies gasecsos se pusden crear. Los incineradares cataiiticos ¥
termales estan a menudo equipados con unidades de recuperacidn de caior que ayudan a reducir

ns coslos operativos de los hamos.

Los sistemas de adsorcién de carbono y absorcién de roclado capiluran y recobran los
solventes dal aire, después de gue esios pasan a través de la casilla de roclade y de los hormos. En
algunas casos, oS solventes recuperndos pueden volverse a ufilizar o pueden ser regenerados.

Los sistemas de concentracion de carbono en el filtre combinan la adsorcidn de carbono para
concentrar kos VOC con la incineracién para destruir los VOO

Aungue estos sislemas pueden sér costosos, cuando se comparan al costa incremeniado por gakin de las pinturas
especializadas que cumplan con kos ordenamientos de pintado, estos pueden pagarse por sl mismos. Comuniguese con
su distrito local y con su vendedar de equipo de control para mayoras informes

iPero mis Pinturas
no son Fotoquimicamente Reactivas!

Cuando las pinturas estdn exenias de los requisilos de las reglas
especilicas para superlicies plasticas y melilicas; las pinturas deban
cumplir con los reguisilos de las disposicionegs generales de |os
solvenias en olro reglamenio del distrito. Las disposiciones genarales
de los solvénles, permilen que las pinfuras contengan canfidadées
limitadas do solventes allaments reaciivos, entre los cuales se incluyen
el xylene y el folugne, que son fologuimicamente reactivos, ya que
3105 confribuyen a la lormacidn extremadaments ripida de ozono.
ante la luz solar.

Generalmente,. las pinturas clasificadas como fologquimicamonte
reaclivas cumplan con las disposiciones generalas de los solvantos; sin
embargo, aun asi pueden contener VOO, Usted debord consuliar su
reglamento y examinar las hojas de ospecilicackin de lag pinturas
proporcionadas por el labricante para estar segurt. No dude en
comunicarse con un labricante de pinturas-si necesita informacidn
adicional, Para oblener una copia de las disposiciones generales de
los solventes para su drea, comuniguesa con el distrito local de control
de la conlaminacidn del aire.



Mantenga los Filtros de sus

Casillas de Rociado en
Buenas Condiciones

Les fitros @n las casillas de rocCiado evitan gue el
roclado excesivo se dirija hacla e onfiCio de escape
Los fittros l& ayudan a aumentar la duracion de sus
ventiladores de escape, reducen el peligro de fuego,
¥ proporcionan proteccicén del depdsite de pariculas
de pintura fugra del edificio, Es imporante maniener
gU casilla en buenas condiciones para asegurarse
que 5U operacidn no ocasione una molestia plblica
El rociado excesive de pintura puede escapar por 05
filtros imefectives ¥ dafar &l acabado de |05
autamdviles y de las estrucluras cercanas a su
fallarnegocio. Slempra aseguresa oe que 1os lillros
ggan instalados apropiadamente y Cubra jodas las
abaruras.

Mantenga su Cortina Mojada

Las casillas de lavado con agua deben proporcionar
wna capa continua dé agua a lo largo de la pare
posterior de la casilla. Esia agua récoge el 6xces0 oe
rociade de ia operacidén de pintado y las pariculas
puaden recogerse de la superficie del agua para
dashacerse de ellas. Sl la casilla no proporciona una
capa coniinua de agua, y si aparecen manchas
soacas, 38 deben revisar las lingas de rociadse de agua
para dolectar aberiuras lapadas. De@ de oparar la
casilla y componga las lingas de agua
inmaediataments. Asegurese de reévisar y manianer
log quimicos y los aditivos en el agua. Esté
consciente de gue los servicios locales de salud y las
dependencias de control de la calidad del agua
puidan tenef requisitos adicionales.

FILTER Moo TN !

Los Filros NO
Comrolan los VOG

Revise su Presion

Sa utlliza un mandmetro para determinar al
descanso de la presidn a través de los filtros de la
casilla de rociade. Cuando s poros de los fitros
5@ tapan, €l descenso de presidn aumenta . Para
ger elegtivos, se deben cambiar la mayoria de los
filtros cuando el descenso de 1a presion excede 0.25
de pulgada de agua. Revise su manomalro
frecuentemente para ver la exactitud y mantenga el
pnivel del Nuida, El descenso de presion debe
indicar cero cuando & veniilador del escapa eslé

apagado.




_<-, Se Requiere Alta Eficiencia
D - de Transferencia

=La mayoria de los disirilos requigran el usc de

mé&lodos de aplicacidn de alla eficiancia de
= fransierencia. El moade Elaciroesialicd, ¢ rocipgo
= da Allo Velumen y de Baja Prasidn (HVLP), &l
pintado corrido, el pintade sumarngido, el pifado da
rodille, ¥ el pinlado de brocha generalmenie
cumplan con los reguisilos de eficiencia de
translerancia dol distrito, Llame a su APCD (Oficing
del Distrite para & Condrol de ka Confaminacion del
Alra) local para olbiansr mayoras informes

qd
-

¢ Cuales Métodos Puedo Utilizar?

El Roclado Electroestatico - A las gotitas de piniura se les da una descarga eléctnca an la supedicke, la cual las alrap
al producio conectado a tierra. Con este métode se pueds alcanzar una eficiencla de transferencia mayer debido a la
atraccién y al efecto de envolvimiendo que ocasiona que la pintura caiga en la parte posterior del objsto

El Rociado de Alto Volumen y de Baja Presion - Los allos veldmenes de aire de baja presicn atomizan ls pintura a
fravess de grandes agujerss de aire. La baja presidn reduce [a turbulencia v el rebote de |a pintura.

El Pintado con Rodillo - La pintura 58 aplica con una serie de rodilos mecinicos de una balea de pintura a una
superficie plana

E! Pintado por Sumersidn - Las paries se sumergen en un lapgque de pinfura, para despoés escumir ol exceso de
pirdura an el mismo fangue.

El Pintado Corrido - La pinlura corra sobre producios (ransponados. Bl sxceso di pinlura 5o recoge y &8 vuale a
circular,

El Pintado con Brocha - La pintura se aplica manualmente utilizando brochas y rodillos

La Eficiencia de la Transferencia Depende de
USTED

La eficiericia de la transferencia depends de muchos faciores, los cuales incluyen la
oparacidn y ol manienimignto apropiado de su equipo de pintado, la medida y la forma dal
ohjeio, &l lipo de pintura, la lemperalura, 1 humedad, v ol entrenamiento y posibididad de
equivocacitn dal operador, Usted puede lomar esias medidas para aumenlar su

aliciancia.

= Minimice al fluje de aire on su casilla - Bolamente rocie el objeto
- Eiming las contracormentas de aima - Emcienda gl electroasidlico
- Reduzca la présitn da aire de-su pisiola - Mantenga el piso limpio

= Diale escurnir las panes sumergidas an pentura « Enchuie ia banda de tiera

Comuniguese con su proveador de equipd para mayores informes sobre cémo mejorar su
eficiencia da transferencia. Adn cuando a usted no se @ reqguiera aumentar su eficiencia
de transferancia, dabe informarse sobre la miama. Esto e pusde ahorrar dinero.




Almacene sus Solventes y sus Pinturas

Apropiadamente

Tape blen lodos los recipientes de pinturas
¥y de solventes. Los botes vy las latas
deben estar equipades con lapaderas
herméticas y deban permanscer cérradis
para prevenic la evaporacidn, cada vez que
se usan. Los boles grandes deben lenar
lapaderas con rosca para cubrir los
agujeros del tapon y deben sar abedas
solamente para vaciar o llenar el bote.
Utitice wn embudo para llenario y
asegurese de cerrar el bole
complelamenta, una vez gque haya
lerminada.

Los envases
cerrados
reducen la
evaporacidn

Fijese en la lechi de caducacion
¥ deshagase de su pinlura
vencida en forma apropiada

Selle Todos los Recipientes de
Desperdicios

Almacene los solvenies desperdiciados en reciplentes
hermélicamante cerrados. Aseglirese de que los agujerss
dal tapdn en los boles de 55 galones de golvenies
dosperdiciados estdn cerrados. Todos ks trapos saturados
de solventes y los trapos ulilizados para limpiar kos objetos y
¢l equipo de rociado deben ser aimacenados en recipientas
cerrades ¥ a prueba de luego. Almaceng y dispongs de los
malgriales de acuerdd a los requisdos del depanamenis de
bombergs y de las agencias locales de servicios de salud

iLimpie Bien!

Usied pueds reducir bastante los VO de su lallerinegocio, si mpia sus pistolas y olro equipe de rociado comactaments
Munca limpig sus linéas rociando los VOG hacia el aire o en os filtros.  El impiar sus lineas de esla manara desperdicia
sy salvenla de limpleza y es en violacién a los ordenamientos locales de la calidad del aire. Siempra difja sus solvonis
de Bmpieza, utilizando una presién minima, dentro de recipientes para evilar 1 evaporacidn. Siempra gue |e sea posible.
remaje las pistolas de rociado en recipienies corados para evitar el uso de VOC para su impieza.

Nuevos Requisitos para la Preparacion

de las Superficies

Actuaimenia sa estan implementanto NUeVDs requisios para reguernr
gl yso de solventes de bajo conanido de VOO para la préparacion de
superficies., Los desgrasadores de solvenies estan sujefos a
requisitos adicionales bajo los ordenamignios de los disirilos locales
Usted deberia investigar si los abrasivos, el agua con mpiadores, los
galvenies exenlos, los lavados akcalings, o los Acidos fuertes Se
puaden utilizar para la preparacién de las suparficies &n su operacion
Muchas operaciones de pintado 58 han dado cuenta que el cambiar de
log limpiadoras de solvenias a olros métodos de preparacion de

supedicies pueden ahorrar dingro ¥ reducir los cosios de despojp



Ancota |a proporcidn de mazclas para panluras gue S8 usan comurumante

Siempre Siga las
Instrucciones de Mezcla

Los fabricantes de pinturas l@ proporcionardn
Ingtrucciones cuando [a pintura conliene mds
de un components, A menudd, kas pinuras se
deben mezclar con un diluyente (Thinnar] v con
un catafizador. Slempre mezcle de acuerdo a
las insinucciones. De olra manera, puede ser
gue fa pintura no se adhiera coréclamanta,
no produzca el acabado deseado, no cumpla
con las especificaciones de lunckhnamiania o
no curnpla con los ordanamigntos del aire,

Uitilice una taza de
medidas para
asegurarse de que
gsld mezclando s
volumenes
COnacIdos

Mantenga sus Registros al Dia

El reglamento requiere que usted manienga un regisiro detallado de las
pinturas aplicadas en su lallerifnegocio. Los regisiros deben incluir la
identiicacién de la pintura, los componentes wlilizados, incluyendo los
reducidores o los calalizadores, a proporcion de-mezcla, el volumen apicado,
el contenido de VOO, sagun se aplique, el substrato pintado, y el maiodo da
aplicacidn

Los registros deben Benarse en cada una de las dreas de aplcacion. Sus
regisiros deben entonces resumirse diariamente y deben deémosirar con
gxgciited que usted opera @n cada drea de aplicacidn de acuerdo a los
ordenamienios fodos los dias. Las dependéncias reguladoras no ven os
registros ingxactos favorabiemanta.

Ln mélodo comprobado dal manienimiento de los registros involucra el uso de
"boletgs de frabaje” ¥ un diaro resumids. Muchos talleres instruyen al
oparador como registrar k informackdn de pinlado para ¢ada trabajo en un
balalo de produccidn an la casilfa. El supervisor emfonces resume los bolefos
de trabajo cada noche. Muchos reglamentos del distrilo requiaren que &l
operador relenga los regisiros de piniado por dos ahos. Los bolelos de trabajo
y los diarios da piniado se daben almaconar para esla propdsito

Comunigueseé con su distrilo local para averiguar los raquisilos dal
mantenimignto de s registias y para abienar una forma regular, & e qua hay

ung disponible

Sepa lo que sus Registros Muestran

Madie quiere 1a visda diana de s inspeciores. El marienimienit exaclo
de los regisiros ayuda a asequrar que usted opere diarnamente do acuerdo
a los-ordenamienios. El registro diano tiena varias ventajas. Sus regisiros
le Indicardn cuanta pintura uliiza al dia, Usted tendrd un registro exacio
da s gasios de produccion, o cual 1@ parmilira recorar 165 cosias.
Ademas, sl usted solamente liene los registros de las compras mensuales
¥ 58 descubra una violacon, el distnto asumira que usted ha comelido
violaciones cada dia de operacion del mes. Las sanciones & basan en el
nimero de dias de la violackdn, Es para su beneficio el mostrar que usted
cometio un ermor solamente uno de s dias de operaciin

Recuerde, su permigo de operaciin pueds mcluir un limite en el uso de
pintura diano. No pinta mas de o que se e permite o estard viotando los
ordenarnientos ocales. Modiligue su horario de produccion para evitar
sancionos, Sea culdadoso con kos lumos maltiples. Si no puede modilicar
8u produccion diaria, comuniquese con su distrio.




Precaucion: Lea Con Mucho Cuidado

Munca acepté un conirato que lé requiera ulilizar pinfuras que no
cumglan con los requisitos de VOC locales, Usted puede considerarse
responsahble por cada dia gue apligue una pintura que no cumpleé con
los ordenamientos.

Cuando usted s& dé cuenta que un contrato requiers utilizar una pintura
ilsgal, pidale a la compafia camblar los térmings de ese conlrato,
Adamds, hdgalies saber que bajo la mayoria de los ordenamientos, ellos
lambién pueden ser considerados responsables por la viclacidn de la
lay, sin imponar el taller que contraten para cumplic el contrato, Eslo se
congce como una prohibicidn da la especilicacidn, la cual esfipula gue
ninguna persona debe aplicar una pintura que no cumpla con log
ordenamigntos, ni debe especificar el uso de fal pintura, Las pinluras
de especilicacidn milfar tambidn estan sujetas a esle requigdo. Los
disiritos locales adoptaron este conceplo a peticidn de talleres que
tamian peérder su clientela ante los compelidores que ignoraban ka ley.

Despliegue sus Permisos

Cologue sus parmisos en un lugar visibla, sismpre que
i sea posible. Los permisos contsanan las condiciones
que ol operador debe cumpdir, asi que deben estar a la
disposicidn, Asegirese de seguir las condiciones
indicadas en su parmiso. Es importanie que sus
operadores enfiendan lodos los requisitos dal permiso,
espacialmanie los limites de uso. Si esio significa
traducirio a olro idioma, ustod debe hacerio

Generatmente, los panmisos &8 ronuavan anualmenis
Aseguresa que los parmisos renovados reflejen, con
exnctilud, su equipo y 5u operacidn. 5l no son exactos,

informe, por @scrito, a su disirlo. Siempra despliegue Procure no
la varsidn mas reciente de sus permisos. Muchos pintar su
oparadoras la proporcionan cubsertas plasticas para permiso.

proteger los parmisos de cualguiar dano.

Sin Sorpresas - Las Violaciones le Cuestan Dinero

Z/ El reglamenio sobre la contaminacién del aire es la ley. Lasviolaciones dal

N reglamenio de la calidad del aire pusden costarle dinero. Las sanciongs
pueden ascender hasia a 525,000 diaros por cada violackn., En algunog

’ casas, las violaciones pueden ocasionarie la pérdida de los permisos de
dy y operacidn, o cual a su ver resulla en la pérdida de su clhentela, Ademis,
© usled puede ser encarcelado. Desde otra perspectiva, muchos de los

reglamanios esldn disehados para reducir |a cantidad de pimtura que se
necesila aphcar a8 una superficie para alcanzar @l mismo products. Las
violdciones pueden ocasionare cosios de produccién adicionales,

N Esté al 1anto de lodos los requisilos locales. No lenga sorpresas cuando 10
— vigile el inspecton



Lista de Autoinspeccion

Una lista de autoinspeccidn es una buena manera da protegerse de grandes sanciones
y de la pérdida de clientela. A continuacion se le proporciona un ejemplo de tal lista,
pero usted deberia crear una lista especificamente para su operacion. Esta lista,
utiizada en conjuncion con su manual de pintado de superficies metalicas y plasticas,
con su parmiso de control de |a contaminacion del aire, y con el reglamanto del distrito
le ayudara a prepararse para su inspeccidn periddica de control de la contaminacién del
aire. La informacién contenida en el manual y en ia hsta cubre los requisitos basicos
que usted necesita saber. Para mayores Iinformes, haga cualguier pregunta especifica
& 5u inspector sobre su operacidén. Asegurese de que todos los que mezclen y apliquen
las pinturas o que limpian después de su aplicacién entiendan y cumpian con todos los
requisitos. La experiancia nos ensefta que |la mejor manefa de cumplir con los
reglamentos de la contaminacion del aire 8s conociendo [a ley, manteniéndose al dia
con la tecnologia, e inspeccionando su operacion dariamenta,
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. Necesita Mas Informacion?

Air Resources Board (800) 952-5588 Distrito:

Distritos con Condados Multiples

1 - Bay Area (415) 749-5000

2 - Feather River (530) 634-7659

3 - Great Basin (760) 872-8211

4 - Monterey Bay (831) 647-9411

5 - North Coast (707) 443-3093

6 - Northern Sierra (530) 274-9360

7 - South Coast (909) 396-2000

8 - Yolo-Solano (530) 757-3650

9 - San Joaquin Valley (559) 230-6000

Distritos con Condado del APC

Amador (209) 257-0112 Lake (707) 263-7000 San Diego (858) 650-4700
Antelope Valley (661) 723-8070 Lassen (530) 251-8110 San Luis Obispo (805) 781-4247
Butte (530) 891-2882 Mariposa (209) 966-2220 Santa Barbara (805) 961-8800
Calaveras (209) 754-6504 Mendocino (707) 463-4354 Shasta (530) 225-5789
Colusa (530) 458-0590 Modoc (530) 233-6419 Siskiyou (530) 841-4029

El Dorado (530) 621-6662 Mojave Desert (760) 245-1661 Tehama (530) 527-3717
Glenn (530) 934-6500 No. Sonoma (707) 433-5911  Tuolumne (209) 533-5693
Imperial (760) 482-4606 Placer (530) 889-7130 Ventura (805) 645-1400

Kern (661) 862-5250 Sacramento (916) 874-4800
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PO Box 2815, Sacramento, CA 95812 @E A”- ReSOUI‘CGS Board

http://www.arb.ca.gov
http://www.arb.ca.gov/training/training.htm

@ printed on recycled paper


http://www.arb.ca.gov/
http://www.arb.ca.gov/training/training.htm

	HBbacksurfacecoatingssp.pdf
	Air Resources Board (800) 952-5588  Distrito: _____________________ 




